
Saldante in PET per vaschette APET

<p>DuPont e Reifenhäuser presentano a Interpack un nuovo film multistrato ad alta
barriera.</p>
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DuPont e il costruttore di impianti di estrusione ReifenhÃ¤user hanno messo a punto un film top
saldante multistrato ad alta barriera, stampabile in superficie, in grado di aderire in maniera
diretta su vaschette in mono-APET.

Questo risultato - spiegano le due aziende coinvolte nello sviluppo - Ã¨ frutto della
combinazione tra la tecnologia ReifenhÃ¤user Evolution a 11/9 canali per lâ€™estrusione di
film barriera e la nuova resina saldante DuPont Appeel a base di PET. Questa permette una
saldabilitÃ  per fusione con lâ€™APET, garantendo la massima integritÃ  anche in presenza di
contaminanti come grassi o liquidi.

Il nuovo film presentato a Interpack prevede uno strato esterno in PA stampabile che conferisce
la resistenza al calore necessaria a sopportare il contatto con la barra saldante. Grazie allo
strato interno in PET Appeel, che consente di utilizzare una temperatura di inizio saldatura
relativamente bassa, Ã¨ possibile stampare e saldare direttamente il film senza ricorrere a
costose fasi aggiuntive di accoppiamento con uno strato in OPET stampato sul retro.

Rispetto ai film saldanti tradizionali con strato saldante in LDPE, il film presenta un migliore
effetto barriera ai grassi, superiore resistenza alla perforazione, brillantezza e ottima
trasparenza.

Inoltre, non essendo piÃ¹ necessario aggiungere alle vaschette un layer aggiuntivo in resina
poliolefinica, si ottengono significativi risparmi in termini di materie prime, sfridi di lavorazione
(riciclabili direttamente) ed emissioni di gas serra. â€œSi possono abbattere fino al 40% i costi
associati alla produzione delle vaschette e ridurre fino al 15% il peso complessivo delle
vaschette senza compromettere la loro rigiditÃ â€�, afferma DuPont in una nota.
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