
Linea per foglia PET con film barriera

È stata ordinata a Bandera da un cliente che utilizzerà la foglia per la termoformatura di
imballaggi alimentari.
3 luglio 2017 07:50

Bandera sta realizzando per un suo cliente europeo una
linea chiavi in mano per l’estrusione di foglia PET multistrato
destinata alla termoformatura di vaschette alimentari.
L’impianto integra una sezione di coating per la produzione
di film barriera da applicare direttamente sulla foglia PET.

Progettata per garantire una produttività oraria intorno ai 2.000 kg, la linea monta ben nove
estrusori: tre sono destinati ai diversi strati della foglia PET, uno dei quali bivite corotante
(brevettato) estrude PET rimacinato, completo di pompa del melt e sistema di superfiltrazione,
mentre gli altri due, monovite, producono gli strati esterni di materiale vergine.

I sei estrusori restanti, di taglia inferiore, sono destinati alla
produzione di film barriera all’interno della sezione coating: le
macchine sono dotate di alimentazione e dosaggio gravimetrico,
cambiafiltro manuale e testa piana monocanale, gruppo chill roll,
dispositivo di siliconatura e asciugatura, gruppo oxy-dry.

La linea integra inoltre un calandra di raffreddamento e lucidatura con sistema cross axis per
processare foglia molto sottile, completa di sistema di laminazione, controllo spessore e
avvolgimento semiautomatico multibobina.
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