
Più scelta nei compound in PA66 riciclata

Teknor Apex ha iniziato a distribuire anche in Europa i compound Chemlon 500 tal quali e
rinforzati con fibra di vetro.
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Teknor Apex ha iniziato a distribuire anche in Europa, dopo
averli introdotti negli Stati Uniti, i compound a base di
poliammide 66 riciclata Chemlon 500.

Si tratta - afferma il compoundatore americano - di materiali caratterizzati da buon aspetto
superficiale, stabilità dimensionale e omogeneità tra i lotti che soddisfano i severi standard in
vigore nel vecchio continente.

La gamma Chemlon 500 comprende versioni tal quali, resistenti all’urto e rinforzate con fibre di
vetro. Le principali applicazioni riguardano automotive, mobili e forniture per ufficio e
applicazioni che possono beneficiare di incentivi per gli acquisti verdi della pubblica
amministrazione.

“La qualità garantita dei compound Chemlon serie 500 si basa sulla nostra vasta esperienza
nelle poliammidi, sia vergini che riciclate - afferma Michael A. Roberts (nella foto),
vicepresidente della divisione Engineering Thermoplastics di Teknor Apex -. Si tratta di un
processo che garantisce un elevato grado di coerenza tra lotti per prodotti finiti che devono
avere un buon aspetto superficiale e stabilità dimensionale”.
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