
Nuovi compound a base polichetone

Ensinger lancia la nuova serie Tecacomp PK TRM con buone proprietà tribologiche,
meccaniche e resistenza chimica per componenti auto e applicazioni tecniche.
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Ensinger ha introdotto in catalogo una nuova linea di compound a base di polichetone alifatico -
Tecacomp PK TRM - ottimizzati sotto il profilo tribologico (su plastiche e metalli) e caratterizzati
da versatilità d’uso: sono infatti anche molto tenaci, possiedono elevata resistenza chimica e
buone proprietà di scorrimento. Risultano quindi particolarmente adatti per lo stampaggio di
componenti auto, anche grazie alle temperature di utilizzo in continuo tra -30 e +100 °C, con
picchi fino a 140 °C, ma possono trovare applicazione in altri ambiti tecnici nei settori
dell’energia e dell’industria chimica, in sostituzione di metalli ed altri tecnopolimeri.

Distribuiti nel nostro paese da Ensinger Italia, i compound sono
attualmente disponibili in tre gradi: Tecacomp PK TRM CF20
rinforzato con fibre di carbonio con proprietà meccaniche
ottimizzate ed elevata resistenza all’usura; Tecacomp PK TRM
PVX e Tecacomp PK TRM XS modificati con lubrificanti solidi

per ottenere migliori proprietà di scorrimento. La versione XS, in particolare, risulta essere
meno soggetta (circa il 50% in meno) all’usura e al taglio rispetto alla poliammide 66 e
garantisce una maggiore durata.

Anche dal punto di vista della trasformazione, i compound a base di polichetone alifatico offrono
benefici significativi: poichè il polimero cristallizza molto velocemente, durante lo stampaggio a
iniezione i tempi di ciclo possono essere ridotti e, di conseguenza, aumenta la produttività.

Oltre alle proprietà tribologiche, con buon comportamento anche utilizzando particolari prodotti
con lo stesso materiale, Tecacomp PK TRM possiede una elevata resistenza agli urti. Secondo
l’azienda tedesca, il polichetone appena stampato a iniezione possiede l’allungamento a rottura
più elevato tra tutti i termoplastici semicristallini (εr > 200 %) e, grazie al basso assorbimento
d’acqua, si ottengono elevata accuratezza dimensionale e proprietà meccaniche costanti anche
nel caso di componenti esposti per lungo periodo all’umidità.



Un ulteriore vantaggio sottolineato da Ensinger è la resistenza a numerose sostanze chimiche:
il polichetone resiste meglio delle poliammidi agli acidi deboli, alle basi e ai lubrificanti. Inerzia
chimica che si rileva abitualmente solo su materiali plastici ad elevate prestazioni che si
posizionano in fasce di prezzo molto più elevate, come nel caso del PEEK o del PPS. I
compound Tecacomp PK TRM offrono inoltre una barriera verso molte sostanze a basso peso
molecolare come ossigeno, idrogeno e carburanti.
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