
Filamenti in PEEK per impianti

Evonik propone una versione implant-grade per la stampa 3D di pezzi tridimensionali in
tecnopolimero destinati all’impianto nel corpo umano.
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Evonik ha messo a punto un filamento a base PEEK
(polietereterchetone) per la stampa 3D di impianti chirurgici con
tecnica FFF (fused filament fabrication), adatto alla produzione di
pezzi tridimensionali in tecnopolimero per impianto nel corpo umano.

Il filamento - che Evonik rivendica essere il primo in PEEK ' implant-grade' - si basa su
VestaKeep i4 G, un grado ad alta viscosità che si contraddistingue per elevata biocompatibilità,
biostabilità e trasparenza ai raggi X, al tempo stesso facile da lavorare, già utilizzato da tempo
in ambito medicale per applicazioni in impianti spinali, medicina sportiva e chirurgia
maxillo-facciale.

Per lo sviluppo applicativo, Evonik fornirà una versione del filamento “testing grade”, più
economica, con le stesse caratteristiche del materiale "implant-grade”, ma privo della
documentazione necessaria all’approvazione in applicazioni medicali. Il filamento in colore
naturale sarà fornito nel diametro di 1,75 mm, in bobine da 500 grammi, utilizzabile su
stampanti 3D FFF adatte per la stampa di PEEK.

A partire dal primo trimestre del prossimo anno, il grado-test sarà seguito dai filamenti provvisti
di adeguata documentazione per l’impiego in ambito chirurgico.
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