
MES con calcolo della PCF

Nella nuova versione di TEMI+, la valutazione dell'impronta di carbonio del prodotto viene
eseguita per ogni ciclo di stampaggio.
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La nuova edizione del MES TEMI+, presentata dal gruppo
austriaco Wittmann a giugno durante i Competence Days (leggi
articolo), integra una nuova funzione per il calcolo dell'impronta
di carbonio del prodotto (PCF), sempre più richiesta nell'ambito
dei programmi ESG delle aziende, insieme con i dati sul
consumo energetico e di materiale.

La PCF indica le emissioni nell'intero ciclo di vita di un prodotto, dalla produzione delle materie
prime al riciclo a fine vita, e può essere quindi molto complessa da calcolare senza l'ausilio di
software specifici.

L'impronta di carbonio di un prodotto stampato a iniezione può essere calcolata
automaticamente cliccando sulla relativa funzione presente nella nuova dashboard estesa del
pacchetto software TEMI+.
Il sistema elabora i dati di processo di ogni ciclo di stampaggio in termini di consumo energetico
e peso della stampata; quindi calcola in tempo reale le relative emissioni in grammi di CO2,
procedendo a suddividere il dato per il numero di cavità presenti nello stampo, in modo tale da
attribuire il corretto valore a ogni pezzo stampato.

Il consumo energetico della cella di produzione viene misurato automaticamente ciclo per ciclo
dal MES, oppure utilizzando il software iMAGOxt. Per ottenere le emissioni di CO2 occorre
considerare anche il luogo di produzione. Nel caso della Germania, per esempio, con l'attuale
mix elettrico si applica un fattore di 0,354 g di CO2 per Wh. Questo valore viene memorizzato
nel MES o condiviso dall'ERP del cliente in modo che il sistema possa calcolare
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automaticamente l'impronta di CO2 della cella di produzione.

Anche l'impronta di CO2 del materiale è un valore che va inserito nel sistema, sempre più
spesso fornito dal produttore.

Con questi dati, la dashboard di TEMI+ visualizza l'impronta di carbonio del prodotto, indicando
separatamente l'incidenza del processo di stampaggio a iniezione e quella del materiale sulle
emissioni totali.
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