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PA6 con nanofibre di cellulosa per la stampa 3D

Partnership tra la giapponese Asahi Kasei e l'italiana Aquafil, che fornira la poliammide da
riciclo chimico Econyl.
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Il gruppo chimico giapponese Asahi Kasei ha siglato un
memorandum d'intesa con la trentina Aquafil per lo sviluppo
congiunto di un materiale in filamento per la stampa 3D,
basato sulla poliammide 6 da riciclo chimico Econyl
rinforzata con nanofibra di cellulosa.

Il progetto € supportato dal gruppo Itochu, che due anni fa ha investito in Aquafil per sviluppare
la produzione e commercializzazione di Econyl, una poliammide ottenuta da materie prime
provenienti dalla depolimerizzazione di rifiuti post-consumo e pre-consumo quali sfridi di
lavorazione, reti da pesca usate, tappeti e fibre di nylon.

La nanofibra di cellulosa di Asahi Kasei si ottiene invece da residui della lavoraizone del cotone
(linter): offre un'elevata resistenza al calore ed € piu facilmente riciclabile della fibra di vetro
utilizzata comunemente per il rinforzo di materie plastiche.

Il nuovo materiale sara presentato alle fiere Fakuma e Formnext che si terranno in Germania
tra ottobre e novembre. Asahi Kasei prevede di iniziare i test commerciali del nuovo filamento
nel terzo trimestre del 2025 in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone.
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