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Lego guarda al metanolo da energie rinnovabili

Inaugurato in Danimarca un nuovo impianto per e-metanolo da CO2 biogenica e idrogeno
verde prodotto in loco utilizzando energia solare.
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~ Combustibile per grandi navi container, ma anche

~ materia prima per la produzione di materie plastiche:
sono diversificate le applicazioni del metanolo prodotto
con energie rinnovabili (e-metanolo) nel nuovo impianto

Il progetto & stato concepito per favorire la decarbonizzazione di settori difficilmente
elettrificabili.

L’e-metanolo viene ottenuto combinando CO2 biogenica con idrogeno verde prodotto in loco,
generando un combustibile con un’impronta di carbonio ridotta fino al 97% rispetto al metanolo
di origine fossile. Sara utilizzato da Maersk per alimentare la nave Laura Maersk, prima
portacontainer al mondo operativa a metanolo, oltre che da Lego Group e Novo Nordisk per
sostituire il metanolo fossile nei processi industriali, tra cui la produzione di materie plastiche.

Il metanolo pud infatti essere convertito in olefine leggere (etilene, propilene) tramite il processo
MTO (Methanol-To-Olefins). Dal propilene si possono produrre diverse materie plastiche e
intermedi, tra cui I'acrilonitrile, uno dei tre componenti fondamentali del’ABS, materiale
utilizzato per stampare i mattoncini Lego.

“L’approvvigionamento di e-metanolo rinnovabile rientra nella nostra strategia per rendere i
nostri prodotti piu sostenibili - commenta Carsten Rasmussen, COO di LEGO -. Quest’anno
useremo il materiale per produrre alcuni elementi, come assi e connettori, mantenendo i nostri
standard di sicurezza, qualita e durata. Questa partnership dimostra quanto la collaborazione
tra settori possa accelerare progressi significativi.”

Quello di Aabenraa ¢ il primo impianto in grado di produrre e-metanolo su scala commerciale,
con una capacita annua di 42.000 tonnellate, interamente alimentato da fonti rinnovabili. E di
proprieta di Solar Park Kassg ApS, sotto Kassg MidCo ApS, joint-venture tra European Energy
(51%) e Mitsui (49%).
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