
FDCA disponibile dopo l'estate

Avantium ha aggiornato le tempistiche per l'entrata in funzione dell'impianto dimostrativo di
Delfzijl, in Olanda. Ritardi dovuti a problemi nelle saldature dei condotti.
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Inaugurato ufficialmente a Delfzijl nell'ottobre 2024 alla
presenza della regina di Olanda (leggi articolo),
l'impianto dimostrativo per la produzione di acido
2,5-furandicarbossilico (FDCA) partendo da zuccheri
dovrebbe entrare in funzione a metà anno, con prime
consegne del polimero PEF nell’ambito dei contratti di
off-take esistenti a partire dalla seconda metà del 2026.

Il ritardo rispetto ai tempi annunciati lo scorso settembre (leggi articolo) - spiega Avantium - è
stato causato da problemi rilevati su alcune saldature in titanio delle condutture, emersi durante
il commissioning dell'impianto e che richiedono ulteriori interventi per garantire un avvio sicuro e
affidabile, oltre a costi aggiuntivi stimati in 7 milioni di euro.

Al momento, fa sapere Avantium, le attività di commissioning e avviamento stanno procedendo,
con le utilities e l'unità di disidratazione degli zuccheri già operative, mentre si sta lavorando per
mettere in marcia le unità di ossidazione e purificazione.

La società olandese sta esaminando le clausole contrattuali e legali per
ottenere, eventualmente, un risarcimento per questi inattesi aumenti di
costo e i ritardi.

"Stiamo adottando tutte le misure necessarie per garantire un avvio dell’impianto flagship di
FDCA sicuro, affidabile e di alta qualità - commenta Hero de Jager, Chief Operating Officer ad
interim di Avantium -. Con il programma di riparazione delle saldature in corso e il
commissioning che avanza, disponiamo di un piano preciso per completare lo start-up entro la
metà del 2026. Questo ci consentirà di iniziare le vendite commerciali nella seconda parte del
2026".

Partendo da FDCA ottenuto da materie prime biobased, Avantium produrrà

https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=32731
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=32731
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=32731
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=34525
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=34525
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=34525


polietilene-furanoato (PEF) a marchio Releaf, un polimero simile al PET, dotato di proprietà
barriera superiori, per applicazioni nel packaging.
Pur non essendo biodegradabile a fine vita, l'utilizzo di materie prime rinnovabili abbassa
l'impronta di carbonio del materiale e degli imballaggi prodotti.
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